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877 Thermoelement
Kalibriereinrichtung
-]

Der Saturn besteht aus einer Reihe von konzentrischen Schalen. Die
aullere Metallschale wird gegen den Heizmantel mit Keramikwolle
isoliert. Im Brennpunkt des Heizmantels befindet sich eine
Keramikkugel aus Vollmaterial, in welche die 8 oder 16 Messkanéle,
ebenfalls aus Keramik héchster Reinheit und Temperatur-
bestandigkeit, eingebracht sind, zur Aufnahme der zu kalibrierenden
Thermoelemente.

Der Sperische Hochtemperaturkalibrator von ISOTECH zeichnet sich
durch einige Vorteile aus:
Die Kugel-Konstruktion ermdéglicht eine zentrale Zone sehr
gleichmaRiger Temperatur.

Alle zu kalibrierenden Thermometer befinden sich zentrisch
zueinander im Abstand von wenigen Millimetern.

Bis zu 14 Thermoelementekdnnen gleichzeitig kalibriert werden. Die
Messunsicherheit liegt zwischen +0,25K und +0,1K bei 1000°C.

Mehr Messkandle, sowie auch Messkanale mit groReren
Durchmessern, ergeben gréRere Temperaturgradienten. Die
genannte Standard-Messunsicherheit wurde bislang nur durch die
Anwendung von Warmerohren (Heatpipes) erreicht. Durch die
gewahlte Konstruktion ist der Preis weitaus gunstiger, als fur einen
Ofen, der eine vergleichbare Messunsicherheit, aber eine weitaus
geringere Kalibrier-Kapazitat aufweist. Die Verwendung véllig neu
entwickelter Keramiken garantiert hohe Genauigkeit, geringes
Gewichtund groR3e Stabilitét.

Das Saturn Kalibriersystem verhindert die Verschmutzung von
Thermoelementen, wie sie bei Ofen, die Metallausgleichsblécke
verwenden, Ublichist.

Der Regler beinhaltet Besonderheiten die fur ISOTECH von
jemandem entwickelt wurden, der weltfiihrend ist in Temperatur-
regeltechnologie. Eine Spannungsriickkopplung wird benutzt, um
das Geréat gegen Netzspannungsschwankungen zu stabilisieren, das
Ergebnis ist eine gréRere Stabilitat. Ein digitales Filternetz sichert
einen hohen Schutz gegen Messwertkorrekturen durch Drift,
verhindert 50/60Hz Spitzen und filtert andere Quellen von
Eingangsrauschen heraus. Die 4 Digit-Anzeige stellt automatisch
eine Auflésung von 0,01° bis 0,1°C ein.

Bitte geben Sie in der Bestellung die Spannung an, damit wir
sicherstellen kénnen, dass 3 KW verfiigbar sind. Wir empfehlen den
Betrieb mit 208V, 220V oder 240V, um den bendtigten Strom zu
erreichen.
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Hinweis

Der Spherische Kalibrator wird normalerweise mit 220V/15Hz, 3 KW
und 8 Messkanalen geliefert. Einer davon wird fur den Einsatz des
Regelthermoelementes gebraucht. 8 Messkanale mit einem
Innendurchmesser von gréRer als 6 mm wurden als Optimum fiir eine
gute und stabile Arbeitsweise ermittelt. Dies ist auch die
Konfiguration, fir die die technischen Daten ermittelt wurden.

877/01 Ausgleichsblock 4 x 8 mm + 4 x 6 mm
Innendurchmesser (Standard)

877/01S Ausgleichsblock 16 x 6 mm (Spezial)

877/01E Ausgleichsblock mit anderen Konfigurationen
(bitte erst anfragen)

877102 Platin-Folien Temperaturbarriere

Bestellbeispiel

Modell 877 Thermoelement Kalibriereinrichtung mit

Standardausgleichsblock

Bitte geben Sie die geforderte Netzspannung an.
Bitte geben Sie die bendtigte Hilfsenergie an.
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Technische Daten

Beschreibung Eigenschaft

Modell Nr. 877
Temperaturbereich 100°C bis 1300°C

8 als Standard
16 als Sonderausflihrung

Anzahl der Messkanéle

Innendurchmesser 4 x 6 mmund4 x8 mm

der Messkanale
Eintauchtiefe 180 mm

+0,25K bis +0,1K bei 1000°C
(bei Vergleichskalibrierung)

Messunsicherheit

1 Stunde bis 700°C
3 Stunden bis 1300°C

Aufheizzeit*

Stabilisierungszeit* ca. 1 Stunde fur £0,25°C

Hilfsenergie 220V, 50Hz, 3 KW

3 KW typisch; single phase
Abmessungen 425 mm Durchmesser
Gewichte 25 kg

*Diese Werte erhdhen sich durch das Alter der Heizwicklungen oder
durch niedrige Hilfsenergie.

Auf Wunschist folgendes Zubehor verfligbar. Bitte fragen Sie uns an.

1. 16 Messkandle - Bedingtdurch die grof3ere thermische Masse
sollten Sie hier zusatzlich 30 Minuten fur die Stabilisierungszeit
beriicksichtigen.

2. GroRere Messkanale - bis zu 10 mm Durchmesser
kénnen eingesetzt werden.

3. Platinabdeckung - durch die Abdeckung der Kugel
und der Messkanéle mit einer Platin-Folie kann der Temperatur-
gradient bei 1000°C auf einen nicht messbaren Wert (weniger
als 1uV zwischen 2 Thermoelementen Typ R) reduziert werden.
Wir sind in der Lage, lhnen entsprechende Folien fir
den eigenen Einbau zu liefern.

4.  Schwarzstrahleroption - Bitte sehen Sie dazu Datenbuch 4

ST=CH

Produktfoto

Die gasdichten Keramiksonden zur Aufnahme der Thermomemter
verhindern eine Kontaminierung wahrend des Kalibriervorganges.

Abhangig von den Arbeitszyklen und der gewéahlten Temperatur des
Kalibrators missen die Wicklungen des Heizmantels nach einigen
Jahren ersetzt werden. Dies ist sehr einfach durchzufiihren. Ein Satz
Ersatzwickler sowie ein umfassendes Handbuch wird als kostenloses
Zubehdr jedem Ofen beigeflgt.
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