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Für Schlanke Fixpunkte Silber und Kupfer muss ein Quarzglasmantel
vorgesehen werden.

961,78°C  bis 1084,62°C
Schlanke Fixpunktzellen mit
Quarzglasmantel

www.klasmeier.com/fixpunkte
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Hauptmerkmale

verfügbare Lösung für extrem genaue industrielle
Kalibrierung

6N (99,9999%) reines Metall

geschlossen mit 6N reinem Argon

Kleinere Versionen von ITS-90 optimalen
Fixpunkten

ideal für kurze Temperaturfühler

Jeder Zelle werden alle notwendigen Zubehörteile
beigegeben,

an der
Erstarrungstemperatur

10 Jahre geprüfte Anwendung in vielen Laboratorien
weltweit.

damit es möglich ist, sie in den
entsprechenden ISOTECH Kalibrator einzusetzen.

Zelle Temperatur °C Eintauchtiefe erwartete Abweichung Typ Kalibrator Modell
nach ITS-90 mm (1)(2) von der ITS-90 (mK)³

Silber

Gold

Kupfer

961,78°C 130 1,1 Quarzglas Oberon 17673
Slim

1064,78°C 130 2

1084,62°C 130 2 Modell 465 17674
Slim (4)

Nummer

Quarzglas Modell 465 17675
Slim (4)

Quarzglas

1. Tiefe von der Metalloberfläche bis zum Boden des Quarzglas-Messkanales
2. Die Wärmeableitfehler hängen von der totalen Eintauchtiefe in den Kalibrator ab, die beim Oceanus, Medusa und Oberon 300 mm beträgt. Für Europa liegt sie bei

160 mm. Bitte fordern Sie den kostenlosen Artikel mit dem Titel `Ermittlung der Eintauchtiefen-Fehler´an.
3. Anwendung des Gesetztes der `Dilute Solutions´(ref. CCT/96-8 Page 6). Der Innendurchmesser des Messkanals in den oben dargestellten Zellen ist mindestens 8 mm

Durchmesser
4. Beschreibung in Teilkatalog !Optimale Realisierung der ITS-90".
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Der Hochtemperaturofen Modell 426 ist für die Inbetriebnahme von
Silber-, Gold- und Kupfer-Fixpunktzellen geeignet. Wärmerohre
stellen die idealen Bedingungen für die Inbetriebnahme und
Aufrechterhaltung von Silber-, Gold- und Kupfer-Fixpunkten dar.

Der Ofen hat ein extra für ISOTECH entwickeltes, spannungsfreies
Wärmerohr, mit einem sehr kleinen Temperaturgradienten im
Arbeitsbereich des Kerns.

Das Wärmerohr, ist so konstruiert, dass das innere Rohr keiner
thermischen Ausdehnungsspannung, verursacht durch das äußere
Rohr, unterworfen ist, bevor das Wärmerohr die Wärmeleitungs-
temperatur erreicht hat. Das Arbeitsmedium ist dauerhaft und sicher
in einem plasmageschweißten Gehäuse eingeschlossen.

Für eine Wasserkühlung von 0.5 bis 1 Liter/Minute sind Anschlüsse
vorbereitet. Wasserzufuhr und Abfuhr kann über handelsübliche
Schläuche hergestellt werden. Der Gebrauch ohne diese Kühlung
wird nicht über 700°C empfohlen.

Im Oberon können auch Schwarz-Strahler Fixpunktzellen in Betrieb
genommen werden.
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EigenschaftBeschreibung

ProduktfotoTechnische DatenOptionen

NummerBezeichnung Beschreibung

Metallblockeinsatz 426-06-01 Standardeinsatz

Einsatz

Spezialeinsatz

Schwarzer

Fixpunktzellen 17672S Aluminiumzelle

Zelle

Trenntrafo 935-14-43  230V/110V Trenntrafo

beigefügt

ohne Bohrungen

geben Sie ISOTECH
Ihre Anforderungen

426-06-02

426-06-03

426-06-05 einstellbarer
Ausgleichsblock

426-06-05 beinhaltet einen schwarzen
Strahlungsgeber Strahlungskörper und einen

Temperaturfühler

Schlanke
17673S Schlanke Silberzelle
17675S Schlanke Goldzelle
17674S Schlanke Kupferzelle

426-04-00 Halter für Schlanke

Modell Nr.

Temperaturbereich

Absolute Stabilität über 30 Minuten:

Anzeigerauflösung

Hilfsenergie

Abmessungen

Gewicht

OBERON

450°C bis 1100°C

Metallblockkalibrator ±0,05°C
Schwarzer Strahlungsgeber ±0,1°C

0,1 bis 999,9

108-130V, 50/60Hz
1000 Watt
(230V Trenntrafo als Option)

Höhe 410 mm
Breite 415 mm
Tiefe 280 mm

30,5 kg

Computer-
Schnittstelle

beinhaltet Windows Software

Mit dem PC kann 0,01 über den
gesamten Bereich angezeigt
werden.


