
Produktfoto

Hauptmerkmale

Einfache Handhabung

kostengünstig

Schnelle Aufheiz- und Abkühlzeiten
steckbare

Präzisionsregler

RS 232 Schnittstelle

durch intuitive Bedienfunktionen

, um wirtschaftliches Arbeiten zu
ermöglichen

Keine Membrantastaturen, sondern

; verschiedene Software-Produkte

Konform mit den aktuellen EU-Richtlinien

Fast-Cal Geräteserie
Metallblockkalibrator

FAST-CAL Die Produktreihe, die der Markt definiert hat!

Das Ergebnis derAnforderungen ist die FAST-CAL Serie.

Im Jahre 2004 haben 20 erfahrene Ingenieure aus allen Teilen der
Welt ein ideales Produkt für die industrielle Kalibrierung spezifiziert.
FAST-CALrealisiert die 10 wichtigsten genanntenAnforderungen.

1. Robust
2. Leicht - Tragbar
3. Einfach vor Ort zu benutzen
4. Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
5. Schnelle Funktion, Hohe Stabilität
6. Zeitspareinrichtung
7. Kalibrierung unterschiedlichster Fühler
8. Software
9. Modernes Design
10. Entspricht den derzeit gültigen Vorschriften.

Das Team stellte fest !Was immer ihr macht, benutzt keine
Membrantasten. Die schauen neu gut aus, aber nach einem Jahr
Benutzung mit Kugelschreiber und Schraubenzieher muß man den
Zustand gesehen haben, um es zu glauben."

Produktfoto

www.klasmeier.com/industrie
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stabil ! leicht ! tragbar ! einfache Anwendung ! schnelle
Ansprechzeit ! hohe Stabilität

Der Temperaturkalibrator Fast Cal ist die neueste Entwicklung aus
dem Hause ISOTECH.

Ziel dieser Entwicklung war es, einen möglichst kompakten, aber
gleichzeitig sehr genauen Temperaturkalibratoren zu bauen.
Mit Fast-Cal ist dies gelungen!
Durch einfache Funktionstasten lässt sich das Gerät intuitiv
bedienen. Die kleine Bauweise lässt kostengünstiges und
wirtschaftliches Arbeiten zu.

Durch die neue Konstruktion kann das Kalibriervolumen in sehr
kurzer Zeit aufgeheizt und wieder abgekühlt werden. Weil
Messgeräte im Arbeitsalltag oft #hart rangenommen werden!, ist auf
die robuster Bauart des Gerätes besonderer Wert gelegt worden.

Aus diesem Grund wird das Gehäuse des Gerätes aus Edelstahl
gefertigt und die Bedientastatur ist nicht aus einer Folientastatur
hergestellt.
Damit der Anwender automatisiert Arbeiten kann, ist der Fast Cal
serienmäßig mit einer RS 232 Schnittstelle ausgerüstet.
Selbstverständlich ist der neue Fast Cal Temperaturkalibrator
konform mit allen aktuellen EU- Richtlinien.

Ein Metallblockkalibrator als
Basis

Das zu kalibrierende Thermo-
meter wird mit der Anzeige des
Reglerwertes verglichen. Sinn-
voll für mäßige Temperatur-
wechsel und schnelle Tests.

Ein ISO9000 Kalibriersystem

Ein zu kalibrierendes Thermo-
meter wird mit einem kalibrier-
ten Normal verglichen. Für
wahre Rückführbarkeit trifft
dies die Anforderungen der
ISO9000.

Zu testendes
Thermometer

BASIS

Zu testendes
Thermometer

VOLL AUSGERÜSTET

Arbeitsnormal

Zertifikat

Basis- oder Komplettversion

Klasmeier Kalibrier- und Messtechnik GmbH -  Flemingstr. 12-14  -  D-36041 Fulda - Germany
Tel.: +49 (0) 661 380 940-0  Fax: +49 (0) 661 - E-Mail: info@klasmeier.com - Internet: www.klasmeier.com380 940-10



EigenschaftBeschreibung

ProduktfotoEinsätzeOptionen

NummerBezeichnung Beschreibung

Technische Daten

47

Model

Bereich bei 20°

Stabilität

Genauigkeit

Genauigkeit*

Aufheizzeit

Abkühlzeit

Kalibriervolumen

DKD Zertifikat

Werkszertifikat

RS232 Schnittstelle

CalNotePad Software

4-20mA Eingang

Abmaße

HTM 2010

-35 bis +140°C

0,02°C

±0,2°C

±0,15°C

-30 bis +140°C in 15 Min.

+140 bis 0°C in 15 Min.

140 mm tief, 8,0 Ø, 6,5 Ø,
3x4,5Ø

Extra

Ja

Ja

Ja

228x248x143mm

6,60kg

Ja

Low

-35 bis +140°C

0,02°C

±0,2°C

±0,15°C

-30 bis +140°C in 15 Min.

+140 bis 0°C in 15 Min.

148 mm tief, 25 mm Ø

Extra

Ja

Ja

Ja

228x248x143mm

6,60kg

Ja

Medium

30 bis 350°C

0,02°C

±0,3°C

±0,2°C

50 bis 350°C in 15 Min.

350 bis 100°C in 40 Min.

148 mm tief, 25 mm Ø

Extra

Ja

Ja

Ja

228x248x143mm

6,35kg

Ja

High

35 bis 650°C

0,02°C

±1°C (500°C)
±2°C (650°C)
±0,5°C

50 bis 650°C in 20 Min.

650 bis 100°C in 20 Min.

148 mm tief, 25 mm Ø

Extra

Ja

Ja

Ja

228x248x143mm

6,35kg

Ja

* in Kombination mit eingebautem Referenzgerät und Thermometer

Metallblockeinsatz 90 -0 -0 Standardeinsatz

(Low & Medium)
Einsatz

Spezialeinsatz

7 2 3
beigefügt

ohne Bohrungen
902-02-03b

(Low & Medium)
907-02-03c

(Low & Medium)
907-02-03d Standardeinsatz

(High)
907-02-03f Einsatz

(High)
907-02-03g Spezialeinsatz

(High)

DKD Kalibrierung als Zubehör

beigefügt

ohne Bohrungen

Fester Block 2010

Modell HTM2010 hat einen festen Block
optimal f r medizinische Validierungs-
systeme

8.0 mm x 145 mm tief
6,5
4,5 mm x 145 mm tief

ü

mm x 145 mm tief

4,5 mm x 145 mm tief
4,5 mm x 145 mm tief
4,5 mm x 145 mm tief

Standardeinsatz Low, Medium, High

8.0 mm x 140 mm tief
6,5 mm x 140 mm tief
4,5 mm x 140 mm tief
4,5 mm x 140 mm tief

M4 für Auswechselwerkzeug

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Æ
Æ
Æ
Æ
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