
Produktfoto

Hauptmerkmale

verfügbare Lösung für extrem genaue industrielle
Kalibrierung

6N (99,9999%) reines Metall

geschlossen mit 6N reinem Argon

Kleinere Versionen von ITS-90 optimalen
Fixpunkten

ideal für kurze Temperaturfühler

Jeder Zelle werden alle notwendigen Zubehörteile
beigegeben,

an der
Erstarrungstemperatur

10 Jahre geprüfte Anwendung in vielen Laboratorien
weltweit.

damit es möglich ist, sie in den
entsprechenden ISOTECH Kalibrator einzusetzen.

Schlanke Fixpunktzellen
Bewährte Qualität

Die Internationale Temperaturskala von 1990 (ITS-90) ist weltweit
gültig. Sie beinhaltet definierende Fixpunkte, fundamentale
Naturkonstanten. Die Meisten von ihnen beziehen sich auf den
Erstarrungspunkt einer sehr reinen Substanz, z.B. erstarrt reines
Aluminium bei 660,3230°C.
Diese Normalien werden grundsätzlich durch Primär- und Nationale
Labors bewahrt.

In ISOTECHs Databook 1 werden diese Primärnormalien mit
entsprechenden Kalibratoren beschrieben.

Databook 2 beinhaltet eine Reihe von kostengünstigeren Fixpunkten,
die in Sekundär-Labors benutzt werden, für extreme Genauigkeiten
bei industrieller Kalibrierung.

Viele der Produkte, die in diesem Databook 3 beschrieben sind,
können mit Fixpunktzellen benutzt werden und ermöglichen so, dass
sich ein industrielles Kalibrierlabor verbessern kann, sobald die
Anforderungen gestiegen sind. Diese Fixpunkte werden Schlanke
Zellen genannt, weil sie etwas kleiner sind als die Zellen, die
normalerweise als Primärstandards benutzt werden. Diese etwas
wirtschaftlicheren Zellen sind in unterschiedlichen Konstruktionen
verfügbar z.B. mit einem Metallmantel oder mit einem
Quarzglasmantel. Die verwendeten Metalle haben eine Reinheit von
6N, 99,9999% Reinheit, und die Zellen sind verschlossen mit Argon
mit einer Reinheit von 99,9999% bei einerAtmosphäre Druck.

Der Wassertripelpunkt ist dabei der wichtigste Fixpunkt und dieser ist
in 2 Modellen verfügbar, der kleinere für die ISOCAL-6 Serie und der
größere für den OCEANUS-6.
Die Tabelle auf der nächsten Seite zeigt, welche Zelle in welchem
Produkt dieses Databooks benutzt werden kann.

Für weitere Informationen zu Fixpunktkalibrierungen verweisen wir
auf Databook 1, Databook 2 oder unsere Websi te
www.klasmeier.com

Zugeständnisse müssen für die zu kalibrierenden Sensoren
gemacht werden:

Temperaturfühler mit kurzen aktiven Längen werden keine
zusätzliche Fehler bringen, aber andere Temperaturfühler mit
längeren empfindlichen Bereichen werden zusätzliche
Meßunsicherheiten zeigen. Ein frei verfügbarer Aufsatz von
ISOTECH, der die Wärmeableitungsfehler erläutert, kann
angefordert werden. Auf der nachfolgenden Seite sehen Sie 2
Beispiele, wie die Zelle, der Kalibrator und der Temperaturfühler
wirksam zusammenarbeiten.
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Die Kurve zeigt die Temperatur eines Normal-Platin-Widerstands-
thermometers, das zuerst in einer zwei Wochen alten Wasser-
tripelpunktzelle kalibriert wurde, und dann die Temperatur in einer
schlanken Zelle misst, welche in einem ISOTECH Metallblock-
kalibrator wie z.B. ein Europa-6 oder ein Venus 2140 eingesetzt
wurde. Nach 16 Stunden ist der Kalibrator ausgeschaltet worden,
die Zelle war immer noch auf dem Plateau.

Die Kurve zeigt die Temperatur eines Normal-Platin-Widerstands-
thermometers, das zuerst in einer großen 7N reinen Galliumzelle
kalibriert wurde, und dann zur Darstellung der Temperatur in einer
schlanken Galliumzelle benutzt wurde, welche in einem
ISOTECH Metallblockbad eingesetzt war, z.B. In einem Europa-6
oder einem Venus 2140.

Zelle Temperatur °C Eintauchtiefe erwartete Abweichung Typ Kalibrator Modell
nach ITS-90 mm (1)(2) von der ITS-90 (mK)³

Quecksilber

Wasser
Wasser

Wasser

Gallium
Gallium

Indium

Indium (4)

Zinn

Zink

Aluminium

Silber

Gold

Kupfer

-38,8344°C 120 0,04 Metall-gefaßt Europa-6 17724
Slim

0,01°C 110 0,1 Glas B8/12/130
0,01°C 260 0,04 Glas

B12/40/210
0,01°C

29,7646°C 250 0,04 Oceanus-6 17401
29,7646°C 120 0,04 Europa-6 17401

Slim
Venus 2140
Calisti 2250

156,5985°C 130 0,5 Medusa 17668M
Slim

156,5985°C 110 1,5

231,928°C 130 0,3 Medusa

419,527°C 130 0,5 Medusa

660,323°C 130 0,7 Oberon

961,78°C 130 1,1 Quarzglas Oberon 17673
Slim

1064,78°C 130 2

1084,62°C 130 2 Modell 469 17674
Slim

Nummer

Europa-6
Oceanus-6

260 0,04 Glas Oceanus-6
B12/46/210

Metall-gefaßt
Metall-gefaßt

Metall-gefaßt

Metall-gefaßt Calisto 2250 17156M
Slim

Metall-gefaßt 17669M
Slim

Metall-gefaßt 17671M
Slim

Metall-gefaßt 17672M
Slim

Quarzglas Modell 469 17675
Slim (Siehe DB 2)

Quarzglas
(Siehe DB 2)

1. Tiefe von der Metalloberfläche bis zum Boden des Quarzglas-Messkanales
2. Die Wärmeableitfehler hängen von der totalen Eintauchtiefe in den Kalibrator ab, die beim Oceanus, Medusa und Oberon 300 mm beträgt. Für Europa liegt sie bei

160 mm. Bitte fordern Sie den kostenlosen Artikel mit dem Titel `Ermittlung der Eintauchtiefen-Fehler´an.
3. Anwendung des Gesetztes der `Dilute Solutions´(ref. CCT/96-8 Page 6). Der Innendurchmesser des Messkanals in den oben dargestellten Zellen ist mindestens 8 mm

Durchmesser
4. Diese Zelle ist kleiner und passt in den Calisto der ISOCAL-6 Geräteserie. Mit Metallmantel.
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