Wassertripelpunkt
lce Mantle Maker

Einleitung

Argern Sie sich jedes Mal iiber kalte feuchte Hande und Stunden
mit Frustration, wenn Sie einen Eismantel in Ihrer Tripelpunktzelle
erzeugenwollen?

Probieren Sie es doch mal mitdem ISOTECH Eis-Mantel Maker.

Wir entwickelten dieses Gerat, wie so viele unserer Produkte, fur
unseren eigenen Gebrauch in unseren UKAS Laboratorien. Mit
diesem Gerat ist es so einfach, einen Eismantel herzustellen,
dass es begann uns Freude zu machen, Eisméntel in unseren
Wassertripelpunktzellen zu erzeugen. Es funktioniert durch die
Verwendung eines extra entwickelten !schwerelosen
Warmerohres". Das Warmerohr ragt aus der Zelle heraus und
tauscht Warme in einem kleinen Behaltnis, das mit Trockeneis
oder vorzugsweise mit flissigem Stickstoff gefulltist.

Wegen des kleinen Temperaturgradienten langs des
Warmerohres wird der Eismantel nahe an 0°C gebildet und damit
erreicht man einen sehr schénen schlierenfreien Eismantel.

Der Mantel Maker funktioniert auch sehr gut, wenn der Anwender
die Dicke des Eises am Boden der Zelle erhdhen mdchte. Durch
die Zugabe einer sehr kleinen Menge Alkohol in den Messkanal
der Zelle wird der Wameaustausch auf den Boden der Zelle
fokusiert.

1969 hat John Evans am N.B.S. in Amerika eine Methode
beschrieben, durch Warmeaustausch einen Eismantel einer
Wassertripelpunktzelle herzustellen. Diese Idee wird seit
damals und noch heute als Neuheit betrachtet.

Und nun hat ISOTECH die zu verwendenden Flussigkeiten
und die Technologie weiterentwickelt und auf den neusten
Stand gebracht, um das Problem der spannungsfreien und
schlierenfreien schnellen Eismantelherstellung effektiv zu
I6sen.

Kragen zur Verhinderung der Eisbriicke

Bei der Entwicklung des Warmerohreismantelmakers konnte
festgestellt werden, dass sich eine Eisbriicke an der Spitze der
Zelle bilden kann. Um dieses zu verhindern, wurde ein Kragen
entwickelt, der auf der Zelle sitzt und so die Eisbildung an der
Ubergangsflache Wasser/Wasserdampf verhindert. Dieser
Kragen wird dem Eismantel-Maker kostenlos beigestellt, wenn
Sie uns bei Bestellung den Zellendurchmesser angeben.
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Produktfoto

Weitere Daten

Gewicht 300 g

20 bis 30 Minuten bei der
Verwendung der Jarrett-
ISOTECH A1l
Wassertripelpunktzelle*

Typische Zeit, einen
Eismantel zu formen

* Langere oder kiirzere Zeiten fir groRere oder kleinere Zellen

Zusatzlicher Kragen zur Verhinderung der Eisbriicke

Bestellbeispiel

Modell 451 Eismantel-Maker und ein Eisbriicken-

Verhinderungskragen

Bitte geben Sie an:

A) Zelltyp
B) AuRRendurchmesser der Wassertripelpunktzelle in mm
C) Tiefe von der Zellenoberkante bis zum Wasserspiegel
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