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Zellen für Kalibrierstrahler
(Schwarze Hohlraum-
Strahlungsgeber)

Primäre S Zellen - Z n en
Mediumt Medusa und den
Hochtemperaturofen Oberon R. Die Zellen beinhalten 99.9999%
reines Metall, welches ein Erstarrungs- oder Schmelzplateau mit
± 0,01°C Bandbreite ermöglicht.

tandard Diese elle pass in den
emperaturofen Modell R

Verfügbare Temperaturen:

998-06-00A
998-06-00B
998-06-00C
998-06-00D
998-06-00E
998-06-00F
998-06-00G

Indium 156,60
Zinn 231,93
Zink 419,53
Aluminium 660.32
Silber 961.78
Gold 1064.18
Kupfer 1084.620

°C
°C
°C
°C
°C

°C
°C

Mediumtemperatur Fixpunkte für Gemini R

Verfügbare Temperaturen:

431-03-00
976-05-00A
976-05-00B
976-05-00C

Hohlraumdurchmesser
Emissionsgrad
Schmelzplateau
Zellenmaterial

Metallreinheit

Gallium 29,76°C
Indium 156,60°C
Zinn 231,93°C
Zink 419,53°C

65 mm
0,999 ± 0,001
1 bis 6 Stunden
Graphit für Indium,
Zinn und Zink
Teflon für Gallium
99,999%

65mm Hockey-Puck-Fixpunktquelle
Bitte geben Sie an, welchen Typ Sie wünschen.

Primärfixpunkte als Kalibrierstrahler (Schwarze Hohlraum-
strahler) - passend f r Pe asus R Seite 7ü g ( )

Verfügbare Temperaturen:

970-06-00C
970-06-00D
970-06-00E

970-06-00A
970-06-00B

Indium
Zinn
Zink
Aluminium
Silber

Schwarzstrahler Zelle
Schwarzstrahler Zelle
Schwarzstrahler Zelle

Schwarzstrahler Zelle
Schwarzstrahler Zelle

Hohlraumdurchmesser 10 mm x 65 mm Länge
bis zur Spitze der
120° Zone

Emission
Schmelzplateau
Zellenmaterial

0,995 ± 0,0002
30 Minuten bis 1 Stunde
Graphit

Hochtemperatur Kalibrierstrahler (Schwarzer Strahler)
Bitte geben Sie die gewünschten Temperatur an.

Hinweis:

Hinweis:

Um die Reinheit bei Aluminium und Silber nicht zu
beeinträchtigen, ist eine geringe Spülung mit reinem Gas
erforderlich.
Schutzgasvorrichtungen sind aufAnfrage verfügbar.

Bitte fragen Sie ISOTECH nachArgon Schutzgaszubeh r.ö

Primäre Standardzellen

Bestellbeispiel

Bestellbeispiel

Mediumtemperatur Fixpunkte für Gemini R

Primärfixpunkte als Schwarze Hohlraumstrahler
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