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Die Tuff Tool Produktlinie ist entwickelt worden, um dem Techniker vor
Ort kleine, laborartige Messunsicherheiten in einem robusten Gerät
zur Verfügung zu stellen. Zu der Tuff Tool Familie gehören drei
Prozesskalibratoren (mA, Spannung, Frequenz).

Testkabel, Tragekoffer, 9 V Batterie, NIST Werkszertifikat und
Bedienungsanleitung.

Die Membrantastatur mit sehr einfachen Befehlen macht das
Arbeiten mit diesen Kalibratoren sehr einfach. Der Ausgang wird
durch Stufen- und Rampen-Tasten, die sehr große und sehr kleine
Ausgänge ermöglichen, eingestellt.

Lieferumfang:

sehr geringe Messunsicherheit

Geben und Messen

robust gebaut

staubdicht

wasserabweisend

einfach abzulesen

mehrzeiliges LCD-Display

intuitive Bedienung macht das Arbeiten mit diesem
Gerät sehr einfach

Stromversorgung besteht aus üblicher 9 V Batterie

T100
Elektrischer Stromkalibrator

ProduktfotoHauptmerkmale

Bereich

Messunsicherheit (1)

Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Schleifenspannung

Stufengröße

Ladekapazität

Gewicht

Größe

Temperatur Stabilität (2)

Schrittweite

0

0

0.00 bis 24.00 mA
25.0% bis 125.0%
Messen, Simulieren, Geben,

Read/Power

± 0.025% FS ± 1 LSD

0 bis 50°C
-20 bis 60°C

.01% F.S./°C

24V DC

4 mA (0, 4, 8, 12, 16, 20 und 24)

.01 mA

1000 Ohm Minimum

340g

36 x 80 x 145 mm

Anmerkung 1: 18°C bis 28°C
Anmerkung 2: 0 bis 18°C und 28°C bis 50°C

Funktionen

Produktdaten
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Bereich

Messunsicherheit (1)

Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Schleifenspannung

Stufengröße

Ladekapazität

Gewicht
Größe

Temperatur Stabilität (2)

Schrittweite

0,

0,

0 bis 100,0,Hz
0 bis 1000,0 Hz
0 bis 1000,0 CPM

± 0,01% F.S. ± 1 LSD

0 bis 50°C
-20 bis 60°C

005% F.S./°C

5 V p-p square wave/1 V to 100V p-p

10% des Bereiches
1% des Bereiches

5 mA (1 Ohm load min)

340g

Anmerkung 1: 18°C bis 28°C
Anmerkung 2: 0 bis 18°C und 28°C bis 50°C

36 x 80 x 145 mm

Bereich

Messunsicherheit (1)

Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Schleifenspannung

Stufengröße

Ladekapazität

Gewicht
Größe

Temperatur Stabilität (2)

Schrittweite

0,

0

0,0 bis 100,0 mV
0,00 bis 10,00 V

Messen oder Geben

± 0.025% FS ± 1 LSD

0 bis 50°C
-20 bis 60°C

01% F.S./°C

10 mV oder 1 V

(10 pro Bereich)
.1 mV oder .01 V

± 1 mA

340g

Anmerkung 1: 18°C bis 28°C
Anmerkung 2: 0 bis 18°C und 28°C bis 50°C

Funktionen

36 x 80 x 145 mm

Produktfoto

T110
Spannungskalibrator

Produktfoto
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Produktdaten

EigenschaftBeschreibung
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T150
Frequenzkalibrator

Produktfoto

Produktdaten

EigenschaftBeschreibung

T110, T150
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