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Vorstellung

Fast-Cal

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Geräten für die schnelle Überprüfung, das Testen und die Kalibrierung von Auswertgeräten
und Temperaturfühlern. Service-ingenieure und solche Techniker, die vor Ort arbeiten, sind dankbar für die Vorteile einer
einfachen und schnellen Temperaturkalibrierung. Ein Ingenieur, der einen Kalibrator über eine Leiter oder in enge Räume
tragen muß, schätzt den Wert eines !Kalibrators für dieAktentasche".

In diesem Kapitel werden auch 2 Simulatoren vorgestellt, je einen für Widerstandsthermometer und ein Thermo-
elementsimulator. In der Praxis ersetzen diese Geräte die Temperaturfühler. Die Auswertgeräte können schnell kalibriert
werden durch Anschluss dieser Simulatoren, deren Ausgang die gleichen elektrischen Werte erzeugt, wie ein
Widerstandsthermometer oder Thermoelement bei entsprechenden Temperaturen.

Die Vorteile der Geräte dieses Kapitels sind:
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Kleine Bauformen der tragbaren Modelle
- GroßerArbeitsbereich
- SchnelleAnsprechempfindlichkeit.

Fast-Cal arbeitet von -35°C bis 650°C in 3 Bereichen
-35°C bis 140°C
30°C bis 350°C
35°C bis 650°C

Im Jahre 2004 haben 20 erfahrene Ingenieure aus allen Teilen der Welt ein ideales Produkt für die industrielle Kalibrierung
spezifiziert. FAST-CALrealisiert die 10 wichtigsten genanntenAnforderungen:

1. Robust
2. Leicht - Tragbar
3. Einfach vor Ort zu benutzen
4. Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
5. Schnelle Funktion, Hohe Stabilität
6. Zeitspareinrichtung
7. Kalibrierung unterschiedlichster Fühler
8. Software
9. Modernes Design
10. Entspricht den derzeit gültigen Vorschriften.

Ein Modell ist ideal für die Validierung von Sterilisationseinrichtungen und Autoklaven. An Stelle eines austauschbaren
Blockes, hat es einen fest eingebauten Block mit Bohrungen für einen Referenzfühler und für die in diesen Geräten üblich
eingesetzten Temperaturfühler.

www.klasmeier.com/industrie

Simulatoren und Messgeräte

TC 100

PTC 8001

Small Hot Plate

Der TC 100 Thermoelementkalibrator ist ein hoch-präziser Simulator und zugleich Messgerät für 10 übliche Thermoelemente.
Die Genauigkeit des TC 100 beträgt 0,3°C für Thermoelementtyp J (Gesamtfehler) bei einerAuflösung von 0,01°C (oder °F) im
Messmodus und 0,1°C (oder °F) im Simuliermodus. Besonderheiten wie Min/Max Wiedergabe im Messmodus, 3 Sollwerte
pro Thermoelementbereich, ein großer Knopf für die dekadische Einstellung der Ausgabe im Simuliermodus, und die
Möglichkeit, blanke Thermodrähte sowie auch thermo-spannungsfreie Miniaturstecker anzuschließen, machen den TC 100 zu
einem präzisen und einfach zu bedienenden Instrument für alle Thermoelementkalibrieraufgaben.

Thermoelemente und Widerstandsthermometer in einem Gerät!
Der PTC 8001 Präzisionstemperaturkalibrator ist ein ideales Gerät, um alle Temperaturkalibrieraufgaben zu erfüllen. Es ist
robust, preisgünstig und beinhaltet tatsächlich alle industriell verwendeten Thermoelement- und Widerstandsthermo-
meterbereiche in einem Gerät. Der Anwender kann dadurch auch außergewöhnliche Temperaturgeräte kalibrieren. Dies trifft
speziell dann zu, wenn #Smart! oder gepulste Messumformer kalibriert werden müssen. Hier sind viele Kalibratoren nicht mehr
zu verwenden oder können nur mit erweiterten Mess-unsicherheiten eingesetzt werden.

Eine kleine tragbare heiße Platte, um Oberflächenfühler bis 350°C zu testen.
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Eintauchtiefe ist sehr wichtig

Wenn ein Metallblockkalibrator ausgesucht wird, ist die Überlegung über die Eintauchtiefe sehr wichtig. Das unten angeführte Diagramm
stellt eine Hilfe zur Auswahl eines Bades mit entsprechender Eintauchtiefe dar. Es ist zu beachten, daß Temperaturfühler mit einer großen
aktiven Länge immer auch eine große Eintauchtiefe erfordern. Das Diagramm ist grundsätzlich und kann für alle Metallblockkalibratoren,
nicht nur für ein bestimmtes Modell oder einen bestimmten Hersteller verwendet werden.

Anmerkung

1. Für Temperaturfühler eingetaucht in umgewälzte Flüssigkeitsbäder kann der Durchmesser des Sensors verdoppelt werden,
oder die Mindesteintauchtiefe halbiert werden.

2. Die aktive Länge muss zu der oben ermittelten Eintauchtiefe addiert werden.

Die oberen Werte sind ein guter Anhaltspunkt, trotzdem wird jeder Temperaturfühler kleine Unterschiede aufweisen.

Komplette Informationen zur Auswahl der richtigen Eintauchtiefe können Sie aus einem Aufsatz entnehmen, den Sie kostenlos anfordern
können.

Eintauchtiefen für unterschiedliche Durchmesser von Thermoelementen oder Thermistoren in einem
Metallblockkalibrator.
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